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1. Domovni plynovod
a) Vnéjsi plynovod

Za stavajici hlavni uzavér plynu HUP se osadi regulator tlaku stl/ntl , uzavéry a plynomer.
Vse bude umisténo v ochranné skiini na k. . Hostdlkova na parc.c.77/1 .
Pted zahajenim vykopu nové ryhy pro OPZ je nutné si vyzadat VYJ ADRENT vsech
majitelt podzemnich inZ. siti jejichZ zatizeni by se vykopem narusilo , nebo dotkloa v
piipadé kiizeni s OPZ si vyzadat vytyCeni.Pti kiiZzeni se potrubi OPZ opatti ochrannou
trubkou zPE 100 SRR 11 dn 50, délky min. 1,5 m.
Za plynomérem pokracuje NTL ¢ast plynovodu (OPZ) do zemé a do domu.
Prostup domovniho plynovodu do domu se uklada do ochranné trubky. Musi spliiovat nasledujici
pozadavky : :
a) musi byt zabranéno pronikani plynu a vlhkosti okolo potrubi do budovy
b) nesmi byt narusena statickd funkce zdi nebo budovy
¢) ochranna trubka musi byt z plynotésného materialu odolného proti korozi nebo musi byt
opatfena vhodnou pasivni ochranou proti korozi na vnitfnim i vnéj$im povrchu
d) ochranna trubka musi byt zabudovana pevné a tésné do zdi, musi presahovat na kazdém
konci nejméné 10 mm a musi mit dostate¢nou dimenzi s ohledem na mozné radialni
posuny plynovodu nebo obvodové zdi.

b) Vnitini plynovod

Vnitini plynoinstalace bude provedena z .médéného potrubi spojované tvrdym pajenim ,
a je nutno dodrzet TD G 700 01 . Vnitini plynovod bude veden nejdiive v kanalku s ochrannou
trubkou s kurugovanou trubkou zluté barvy a barevnym rozliSenim podlahy v trase kanalku.Déle
pokracuje volné u stén a pevné uchycen objimkami, nebo v drazce ve zdi s ochrannym krytem.
Plynovod bude podroben zkousce pevnosti a tésnosti tlakovym plynem o pretlaku 5 kPa.
Pfi montazi domovniho plynovodu se musi dodrzet CSN EN 1775 a TPG 704 01.
Pied uvedenim do provozu se provede vychozi revize. Vpusténim plynu je plynovod uveden do
provozu. Zprovoznéni plynovych spotiebici provede zaskoleny servisni pracovnik.

2. Plynové spotriebice

Plynovy kotel pro 1.NP bude umistén ve 1.NP v koteln¢. Je navrzen spotfebi¢ s nucenym
odtahem spalin a souosym piivodem vzduchu pies strop a stfechu osazeny do stavajiciho
kominového pruduchu. Vyusténi odkoutfeni musi odpovidat CSN 73 4210 poptipadé TPG 800.1
Jedna se o spotiebi¢ v provedeni C nezavisly na vzduchu v misté instalace.

Pii pfipojeni plynového kotle na elektroinstalaci je nutno dodrzet CSN 33 21 80 — Ptipojovéni
elektrickych piistroji a spotiebict. V blizkosti kotle musi byt zasuvka 230 V, 50 HZ
odpovidajici elektroinstalatnim predpistim. ’

Pfi montazi kotle a koufovodu nutno respektovat montazni predpisy vyrobce.

Plynovy kotel ve 2.NP ZUSTANE STAVAJICI VCETNE ODKOURENT.



Spotrebice :

Plyn. kotel 25 kW........cooovveiiin oo, TKUS.cevee e, 2,60 m*/hod
Plyn. kotel 21 kW........oooiiiiie i, TKUS. oo 2,20 m*/hod

3. Demontaze
Bude provedena demontaz veskerého odbérného plynového zatizeni od HUP , vnéjsi a

vnitini domovni plynovod véetné plynomérd v obv. zdivu.Nebude se demontovat OPZ ve
2.NP,na které se napoji nové OPZ.
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