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Technicka zprava

/ astiedni vytapéni /

1. UVOD

Pro zajisténi tepelné pohody ve vySe uvedené stavbé je navrzeno teployodni
vytapéni otop. télesy s nucenym ob&hem vody v systému s teplotnim

spadem 55/ 45 C. Tepelné ztraty byly vypocteny dle CSN 02 0610 pro teplotni oblast
t =-15 C.

1.1 VYCHOZI PODKLADY

Vykresova dokumentace stavebni ¢asti
Konzultace se zadavatelem stavby

2. BILANCE POTREB

Tepelnd ztrata 1INP ....couonivimirvnsivrirnen sovsueneeeenmnsnsnsesvspssmeiesis 17 156 W
Tepelnd ztr8ta TENP - .o conenorssssonns oo swrs o s prammerens es wvvverss e s omamomns 6363 W
Tepeltia ZUAtA CEIKOM:  smnn e v s sommes s 1o summsmenns 11 exswmone s s prsmsme s s s sen 23519 W

3. ZDROJE TEPLA

Zdrojem tepla pro vytapéni 1 NP vyse uvedené stavby je kondenza¢ni plynovy
nasténny kotel 24 kW v provedeni Turbo . P¥ivod vzduchu k hofeni a odtah spalin bude
souosym potrubim pies strop a stiechu do venkovniho prostiedi stdvajicim kominovym
priduchem. Zdrojem tepla pro vytapéni 2 .NP vyse uvedené stavby je stavajici
kondenza¢ni  plynovy nasténny kotel 21 kW v provedeni Turbo s odtahem spalin a
pfivodem  vzduchu pres fasadu. UT ve 2NP TETO STAVBY TENTO PROJEKT
NERESI.

4. TECHNICKE RESENI
Technicka mistnost pro vytapéni.
Tepla voda 55 / 45 C od kondenza¢niho plynového néasténného kotle je vedena
ke stavajicimu rozdélovaci, ktery rozdéluje UT na dvé vétve a to stavajici pro ut —
potrubi stavajiciho sborového salu a potrubi it zbyvajici ¢asti sborového domu.
K vytapéni 1 . NP je navrZen kotel Immergas o vykonu 24 kW s ohfevem TV
v zasobniku o obsahu 120 I, umisténého v tech. mistnosti mimo kotel s vytapény
plynovym kotlem.
V technické mistnosti v prostoru 1.NP se dale umisti expanzni nddoba Reflex N 50/6 o
obsahu 50 1, plnici tlak 100 kPa ve studeném stavu.Na pojistném a expanznim potrubi je
navrzen pojistny ventil DN 15 — 20 odfuk 250 kPa. a tlakomér rozsah 0 — 400 kP a.
Obsluha ustiedniho vytapéni bude zaudena a proskolena predpisy o bezpecnosti pfi préci a
seznamena s provoznim fadem pro obsluhu kondenza¢niho plynového nésténného kotle a
zafizeni k vytapéni vyse uvedené stavby.




5. POTRUBI

Rozvod potrubi v technicke mistnosti je navrzen z médénych trub,bude vedeno volné po
zdi ,nebo zasekano do zdiva a opatfit tepelnou izolaci v sile 20 mm mirelon nebo
tubex.Spojovéani bude provedeno pajenim a spojovacimi armaturami na zavit.

6. ARMATURY

Veskeré armatury jsou patrny z vykresové ¢asti. Jako uzavéry jsou pouzity kulové

kohouty.
7. OTOPNA TELESA

Otopna plocha bude z ocelovych deskovych otopnych téles RADIK.
Télesa se opatii rad . ventily a uzaviratelnymi $roubenimi.

8.MaR ,ELEKTRO

Bude Fesit samostatnd &ast v projektu elektro.Dopliiovani vody do otopného systému bude
2 rozvodu studené vody pies automaticky pies zpétny ventil pomoci napoustéciho ventilu
Meibes RM 8 nebo Honeywell VF 06 , nastavit napoustéci tlak na 100 kPa .Otop
jednotlivych mistnosti bude Fizen dle nastaveni teploty na termostatickém ventilu u otop.
télesa. Ve zvolené fidici mistnosti —termo hlavici neosazovat. U &erp.skupin osadit
prepousteci armaturu nastavenou na prepoustéci pretlak 15 kPa.

9. IZOLACE POTRUBI

Potrubi v podlaze k otopnym télesim opatfit tepelnou izolaci v sile 20 mm mirelon nebo
tubex .Potrubi v technické mistnosti z médénych trub opatiit tepelnou izolaci v sile 20
mm mirelon nebo tubex.

10. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

10.1 Stavebni ¢ast
Ve stavebni ¢asti budou zajistény prirazy pres konstrukce a za¢isténi prirazii po montaZi

potrubi.



11.

12,

13.

14.

10.2 Elektroinstalace , Ma R
Kotel napojit na elektroinstalaci , MaR fesit soucasne.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pii montaznich pracich je nutno dbét na zajisténi bezpecnosti prace , musi byt dodrzeny
piedpisy o pozarni ochrané , predpisy MzD piedpisy © zajisténi prace na stavbach
v dopravé a transportu. Je nutné dodrzet viechny technologické postupy montéaznich praci
a montazni pfedpisy dodavateltl zafizeni.

Udrzbu , opravy , odborné prohlidky zafizeni musi provadét odborna firma , nejlépe
servisni organizace , ktera zafizeni uvadéla do provozu.

UVEDEDENI DO PROVOZU

Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v ramci piipravy na komplexni vyzkouseni.
Pred uvedenim do provozu musi byt provedeny :

- zkougky tésnosti zafizeni ut - tlakove

- piezkouSeni instalaci vn&jsich spoju rozvodi topné vody

- prezkouseni instalaci a ziizeni elektroaM a R

7ZKOUSKY

Tlakové a dilatacni zkouska bude provedena dle SN 06 0310. Dle stejné CSN bude
provedena topna zkouska v délce min 24.0 h. O veskerych zkouskach se provede zapis.
Pi topnné zkousce se zagkol{ obsluha a dodavatel pteda sadavateli veskerou dokumentaci
skute¢ného provedenti dila.

ZAVER
Veskera projektovd dokumentace je zpracovana dle platnych CSN . EN , technickych
pravidel TPG a bezpetnostnich prepist. Montaz zatizeni UT smi provadét firma

s opravnénim dle sivnostenského zékona. Pii provadéni praci ~ nutno dbat vsech
bezpe¢nost. piedpist, zejména vyhlasky 48 /82 , zékona 309 /2006 aNV 591 /2006 .

V Jablance 30.03. 2020
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'[ J'NI‘ 7'E RS d @ Vypocet tepelnych ztrat
e R - Seznam mistnosti
Zakazka Cislo :5/2020 ' Vypoc&tova venkovni teplota : -16°C
Nazev : SBOROVY DUM - FARA &.p. 23 Charakteristické &islo budovy B : 8
I Adresa : HOSTALKOVA ¢ép 23, PSC 756 22
Cislo Nazev : ti  Plocha Objem Qp Qv Qz Qc
| mistnosti - mistnosti [°C] [m™] [mt] [W] W] W] W]
1.NP _
101 zadvefi 15 11.10 41.8 624 217 0 900
102 chodba 20 830 31.3 270 198 0 468
103 wC 15  3.90 14.7 77 80 0 156
104 PREDSIN WC - ZENY 15 3.40 12.8 71 69 0 140
105 WC - ZENY 15  6.00 226 121 123 0 243
106 PREDSIN WC- MUZI 15 2.70 10.2 52 55 0 107
107 WC -MUZI 15 8.50 32.0 117 174 0 290
108 GAJOVA KUCHYNKA 20 16.40 61.8 211 391 0 602
109 JIDELNA " 20 3160 1191 1002 753 0 1755
112 chodba + schodisté 20 6160 2322 432 1468 0 1899
113 SBOROVA MISTNOST 20 60.80 2292 997 1449 0 2445
114 kancelaf 20 1450 = 547 171 345 0 517
117 SBOROVY SAL 20 135.50 555.5 4123 3511 0 7634
Celkem: T T 36430 1418 14 8268 8893 0 17156
2.NP
201 FARA HOSTALKOVA - BYT FARARE 20 173.00  519.0 3084 3280 0 6363
Celkem: 173.00  519.0 3084 3280 0 6363
Celkem za zakazku :  537.30 19371 11352 12173 0 23519

“tisknuto dne :  24.3.2000
JOSEF VYSKALA
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oniviza + 0,000 = 379,60 m.n.m.
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USTREDNI VYTAPENI - PODORYS 1.NP
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Cislo vykresu : 1
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VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT (W) :
¢isLo | MisTNOST PLOCHA| °C w

1.01 | ZADVERI 11,1m2| 15 900
1.02 | CHODBA 8,3m2 | 20 468
1.03 | wCTP 3,9m2 | 15 156
1.04 | PREDSIN WC - ZENY 3,4m2 | 15 140
1.05 | WC - ZENY 6,0m2 | 15 243
1.06 | PREDSIN WC - MUZI 2,7m2 | 15 107
1.07 | WC - MUZI .8,5m2 | 15 290
1.08 | CAJOVA KUCHYNKA 16,4m2 | 20 602
1.09 | JIDELNA 31,6m2| 20 1755
1.10 | spiz 2,6m2 - -

1.11 | UKLID 3,3m2 - -

1.12 | CHODBA 52,6m2| 20 1899
1.13 | SBOROVA MiSTNOST 60,8m2| 20 2445
1.14 | KANCELAR 14,5m2 | 20 517
1.15 | KOTELNA 9,1m2 - -

1.16 | SCHODISTE 9,0m2 - -

1.17 | SBOROVY SAL 135,5m2| 20 7634

17156



