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A. UvoD

Projekt feSi instalaci vnitfni splaskové kanalizace a vnitfniho vodovodu, pro sborovy diim — faru
v Hostalkové C.p. 23 v rdmdi pristavby a stavebnich Gprav.

V tomto stupni projektové dokumentace je zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt
bude slouZit i jako podklad pro viastni realizaci, pro kterou ale musi byt projekt v pfipadé potfeby ¢i
zmény doplnén &i pripadné upraven podle potreb realizace stavby.

Podkladem pro vypracovani projektu pro realizaci stavby byly stavebni podklady (stavebni vykresy M
1:50), konzultace s projektantem stavebni profese a pozadavky investora, architekta projektu stavebni
Casti a podklady spravci inZenyrskych siti a projektu zasitovani lokality vystavby.

Navrzené vnitfni rozvody budou napojeny na stavajici pfipojky a venkovni sité.

B. KANALIZACE, VODOVOD

B1. Vseobecné
V objektu jsou na rozvod vody a splaskové kanalizace pfipojeny nasledujici spotfebice: kuchyrisky
drez-2ks, mycka nadobi-1ks, wc-6ks, pisoar-2ks, umyvadlo-6ks, sprchovy kout-1ks.

B2. Navrhované reseni
Studena voda je privedena do kotelny, kde je stavajici hlavni uzavér a vodomérna souprava. Stavba je
na verejny vodovodni fad napojena stavajici vodovodni pfipojkou.

Méreni odbéru vody je reSeno stavajici vodomérnou sestavou umisténou v kotelné 1.NP.

Trasy rozvodd jsou patrny z vykresl. Hlavni leZaté rozvody budou vedeny pod podlahou 1.NP
objektu. Odpad z kuchyné bytu ve 2.NP bude dopojen do stoupacky nové vnitfni kanalizace.

PFi montaZi je nutno vénovat mimofadnou pozornost kvalité provadénych praci. y

Pred uvedenim do provozu je nutno veskeré zarizeni proplachnout a provést ve smyslu CSN zkousku
tésnosti a zkousku dilatacni za UcCelem provéreni funkce a technickych parametrl. Rozvody jsou
navrzeny z plastového vicevrstvého potrubi polypropylenového PPR3 PN20 izolovanych tepelnou
izolaci.

Pro socialni zafizeni a kuchyn bude pfiprava teplé vody provadéna v zasobniku, ktery je soucasti
akumulacni nadoby napojené plynovy kotel. Cirkulace teplé vody neni uvaZovana. Rozvody budou
vedené v koordinaci s rozvody vytapéni a elektroinstalaci.

e B2.1 Zarizovaci predméty :
Zafizovaci predméty jsou béZzného typu. Klozety jsou zavésné. Umyvadla budou opatfena péakovou
stojankovou baterii.

B3. Kanalizacni pripojka, vodovodni pripojka
Kanalizacni a vodovodni pripojka jsou stavajici.

B4. Vnitrni kanalizace

e B4.1 rozvod kanalizace v objektu

V objektu je navrzena oddilnd kanalizace.

Resi odkanalizovani jednotlivych zafizovacich predmétd v socialnich zafizenich, kuchyni.

Napojeni veskerych zarizovacich predmétd musi byt pres zapachové uzavérky. Svislé potrubi bude
provedeno z plastového potrubi Pipe-Life systém HT, ktery je odolny proti horké vodé.

Vytypované odpady svislé kanalizace budou vyvedeny 0,5 m nad stfechu, kde budou ukonceny
plastovou vétradi hlavici firmy HL.




/

Na svislych odpadech je uvaZovano s Cisticimi tvarovkami 1 m nad podlahou, které budou v pripadé
obezdéni pfistupny dvitky 300x300 mm. LeZata splaskova kanalizace bude provedena z plastového
potrubi Pipe Life PVC tvrzené, které se SpO]U_]e pomod hrdel. Potrubi leZaté kanalizace bude uloZeno
do piskového loZe bez ostrych hran a rovnéZ piskem bude zasypano.

Vyvod leZaté splaskové kanalizace bude vyveden v nezdmrzne hloubce mimo objekt, kde se napoji na
stavajici venkovni kanalizaéni pfipojku. Dodavka zdravotni techniky koné& tésné za obvodovou zdi.
Potrubi leZaté kanalizace bude proti posunu chranéno obetonovanim na zadatku trasy a v mistech
odbocek. :

Po poloZeni kanalizace bude provedena zkouska tésnosti. Vysledek této zkousky bude zapsén do
stavebniho deniku. Protokol o prejimce kanalizace podle €SN 73 67 60 d. 136 mezi dodavatelem a
dozorem investora musi byt predloZen pfi kolaudacnim Fizeni.

e B4.2 méreni spotreby vody
Spotfeba studené vody bude méfena stivajici vodomé&rnou soupravou umisténou v mistnosti & 1.15 —
kotelna v 1.NP.

B.5 Bilance potreb
Spotreba vody se neméni. Nejsou zvySeny kapacity budovy. Je zvySen pouze komfort socidlniho
zarizeni.

Poznamka :

Pouzité normy CSN EN 120 56- -1az5(75 6760) 2001 a CSN 75 6760:2003 Vnitini kanalizace, CsN 73
6660: 1984 Vnitini vodovody, véetné zmén Z1az2.CSN 755455, CSN EN 806-3.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zésad uréenych CSN 73 60 05.

Dalsi (idaje a podrobnosti jsou obsaZeny ve vykresové &asti.

Datum : 03/ 2020 Vypracoval :  Michal Ondr@s



ZAKLADNI VYSKA -1_ 0,000 - 379,60 m.n.m.

Odpovédny projektant :
Ing.arch. Jindfich Ondris

Vypracoval :
Michal Ondrus

Misto :
Hostalkova parc.¢. 72, 77/1

Investor :
Farni sbor Ceskobratrské cirkve
evangelické,Hostalkova 23,75622

PROJEKTOVA KANCELAR
Ing.arch. Jindfich Ondrds

autorizovany architekt
Rokytnice 34

755 01 Vsetin

1CO 11175249

Stavba : ., ., Format :
STAVEBNI UPRAVY,PRISTAVBA A3
¥ O v Datum :
SBOROVY DUM - FARA c.p.23 1/2020
DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENT EEas:
Oznadeni vykresu : 7 Mé&fitko : Cislo vykresu :
ZDRAVOTECHNIKA - ZAKLADY 1:100 1




DOPOJIT ODPAD
Z KUCHYNE
BYTU VE 2.NP
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¢isLo | MISTNOST
1.01 | ZADVER]

1.02 | CHODBA

1.03 | WCTP
1.04 | PREDSIN WC - ZEl
1.05 | WC - ZENY

1.06 | PREDSIN WC - MU

1.07 | WC - MuZI

1.08 | CAJOVA KUCHYNK

1.09 | JIDELNA
1.10 | SPiz
1.11 | UKLID

1.12 | CHODBA

1.13 | SBOROVA MISTNC
1.14 | KANCELAR

1.15 | KOTELNA

1.16 | SCHODISTE

1.17 | SBOROVY SAL




